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Grundsätzliches zur überdachten Bühne (Anforderungen Udomania)
• Größe (Minimum)  Breit: 8m, Tiefe: 6m = 48 m², Höhe: 5-6 m, Bühnenniveau zw. 80 und 140 cm
• Drumriser aus 3 Elementen á 2x1m = 2x3 m, Hoch, 30-60 cm – mittig an der Backdrop aufgebaut
• Den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechende professionelle Bühne eines professionellen 

Verleihers. Sicherstellung von Wind-,  Regen- und Unwettergefahren ( Sicherung, Erdung, ausreichende
und gekennzeichnete Lastpunkte für Flugbetrieb der PA sowie Licht - Abstimmung mit PA Verleih)

• Vollregen- und Windschutz an allen Bühnenseiten nebst Dach außer zur Publikumsseite, Farbe schwarz
• Zwei mind. 3 x 3m Wind- und Regengesicherte Partyzelte zum Aufenthalt/ Garderobe der Musiker 

neben der Bühne (oder ähnl.)
• Bühnenzugang/ Bühnentreppe seitlich, Stromversorgung nach Abstimmung, jederzeit zugängliche 

Sicherungskästen für den Betriebsstrom Bühne
• Keine Werbung an allen Bühneninnenseiten (L/R/Hinten)
• Udomania unterstützt aus Haftungsgründen weder den Bühnenauf-, noch Abbau, auch nicht den 

Aufbau von Partyzelten für die Peripherie der Veranstaltungsbühne.
• Abweichungen und Details sind zwischen Veranstalter/ Bühnenverleiher/ Band und Beschallungs-

firma abzustimmen.


